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Tilslutningstilladelse

Tilladelse til afledning af overfladevand til spildevandskloak i 
medfør af kapitel 4 i miljøbeskyttelsesloven meddelt til

Kerteminde Marina
Marinavejen 4

5300 Kerteminde
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2. Ansøgning

FTC A/S har på vegne af Kerteminde Marina har ansøgt om tilslutningstilladelse for spildevand fra en 
påfyldnings-plads der skal etableres på Marinavejen mellem nr. 8A og 10A, 5300 Kerteminde.

Påfyldningspladsen placeres langs med Marinavejen, ca. 35 meter fra kajkanten. Anlægget på pladsen 
består af en nedgravet dobbeltvægget tank, på 12 m³ til hhv. diesel (8.000 liter) og blyfri benzin (4.000 l). 
Det terrænnære areal over tanken er på 4x4 m og dækkes af armeret beton med kuvertfald til olie og 
benzinudskiller. Tank-rummene forsynes med overfyldningssikring. (se bilag 2)

Ansøgningen er to-delt og der ansøges også om tilladelse til en bådtankplads til Marinaens brugere fra en 
flydebro. 

Tilslutningstilladelsen vedrører udelukkende påfyldningspladsen og omfatter regnvand, samt et evt. spild 
under påfyldning fra tankvogne med diesel og benzin, der skal tilsluttes den offentlige kloakledning.

Påfyldningspladsen ligger i separatkloakeret opland og skal tilsluttes spildevandskloak.
Forsyningsselskabet er Kerteminde Forsyning Spildevand A/S.

3. Afgørelse
Der meddeles hermed ’tilslutningstilladelse til afledning af overfladevand fra påfyldningsplads’ til 
Kerteminde Marina. Spildevandet skal ledes til Kerteminde Forsynings rensningsanlæg.

Tilladelsen skal være udnyttet senest 2 år efter datoen, hvor tilladelsen er meddelt. Tilladelsen bortfalder, 
hvis dette ikke er opfyldt. 

Tilladelsen meddeles på baggrund af de oplysninger rådgiver FTC A/S har fremsendt til kommunen. 

4. Tilladelsens lovgrundlag
Tilladelsen til afledning af overfladevand og spildevand fra påfyldningspladsen på Marinavejen, mellem 8a 
og 10A, 5300 Kerteminde, matrikel nr. 114a Kerteminde Bygrunde, til forsyningens spildevandskloak 
meddeles efter miljøbeskyttelseslovens1 § 28, stk. 3 og spildevandsbekendtgørelsens2 § 13.

Hvis anlægget ikke fungerer miljømæssigt forsvarligt kan kommunen jf. miljøbeskyttelseslovens § 30 
påbyde, at der foretages den nødvendige forbedring af spildevandsrensningen på påfyldepladsen. Kan 
forureningen ikke afhjælpes, kan kommunen nedlægge forbud mod fortsat drift af anlægget. Kommunen 
kan endvidere ændre vilkår fastsat i tilladelsen, hvis de tidligere fastsatte vilkår må anses for utilstrækkelige 
eller uhensigtsmæssige.

1 LBK nr 48 af 12.01.2024. Miljøbeskyttelsesloven
2 BEK.  nr 1393 af 21.06.2021 (med ændringer fra 2023)
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5. Tilladelse med vilkår
Kerteminde Kommune meddeler hermed tilladelse til tilslutning af overfladevand og spildevand fra 
påfyldningsplads til forsyningens spildevandskloak

Tilladelsen meddeles på følgende vilkår: 

Generelt
1. Tilladelsen omfatter afledning af overfladevand til offentlig spildevandskloak fra et befæstet areal 

på 16 m².

2. Tilladelsen er gyldig fra det tidspunkt, hvor FTC A/S har etableret kloakstik til spildevands kloakken 
på projektstedet. 

3. Den til enhver tids værende ejer af ejendommen er ansvarlig for drift og vedligeholdelse af 
anlægget, hvorfra der afledes vand.

4. Grundejeren og den ansvarlige for driften af tankanlægget skal være bekendt med tilladelsens 
vilkår.

5. I anlægsfasen skal det sikres, at der ikke sker udvaskning af ler, sand m.v. til forsyningsselskabets 
kloaksystem.

6. Straks efter etablering af spildevandsanlægget skal Kerteminde Kommunes Industri-afdeling 
orienteres, og der skal fremsendes en ajourført kloakplan for hele projektet.

7. Ethvert væsentligt spild af olie, benzin, diesel o.l. på de befæstede arealer, der kan give anledning 
til tilledning af de forurenende stoffer til forsyningsselskabet, skal straks meddeles 
forsyningsselskabet og industri-afdelingen i kommunen.

Indretning
8. Påfyldningspladsen skal have tæt belægning, med fald mod afløb til spildevandsledning. Ved tæt 

belægning forstås en belægning, der er uigennemtrængelig for eventuelle forurenende stoffer der 
tilledes påfyldepladsen. 

9. Påfyldepladsen skal indrettes med en kant omkring sig, Alternativt skal det omkringliggende om-
råde skal have fald væk fra påfyldepladsen. Vandet fra det befæstede areal skal afledes kontrolleret 
og må ikke afstrømme til omgivende ubefæstede arealer ved regnhændelser.

10. Påfyldning skal ske indenfor konturen af det befæstede areal.

11. Tilslutningspunktet til offentlig kloak, herunder kote for tilslutning, følger tegningerne på bilag 2, 
som skal være i overensstemmelse med forsyningens anvisninger. 

12. Der må kun afledes overfladevand til kloakken fra påfyldningspladsen. Der må ikke tilkobles 
yderligere tilstrømning.
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13. Afledning fra påfyldningsplads til kloak, skal ske gennem et egnet sandfang og en egnet olieudskiller 
(ansøgt olieudskillers kapacitet 3 l/s, med opsamlingskapacitet på 1000 l og et sandfang på 650 l.). 
Der skal placeres en flowmåler der måler mængden af spildevand der føres til den offentlige kloak.

14. Der skal være installeret alarm for faldende vandstand og højt olieniveau i olieudskilleren. 
Alarmanlæg skal automatisk sende alarm til det ansvarlige personel, f.eks. via SMS.

15. Der skal etableres en prøvetagningsbrønd på afgangsledningen fra påfyldningspladsen til 
spildevandsledningen. Brønden skal etableres inden tilledning af andet spildevand og efter 
olieudskilleren.

16. Det skal være muligt at udtage stikprøver af spildevandet i prøvetagningsbrønden i en fritfaldende 
stråle.

17. Virksomheden skal udføre tæthedskontrol af det samlede afløbssystem fra tankpladsen til og med 
olieudskilleren, inden tankpladsen tages i brug. 

Tæthedskontrollen skal foretages efter de anbefalede metode i Teknologisk Instituts Rørcenter-
anvisning på minimum 1 time før olieudskilleren. Hvis der konstateres lækagen skal afløbssystemet 
udbedres, og der skal inden pladsen tages i brug gennemføres en ny tæthedsprøvning, der viser at 
olieudskilleren er tæt.

Drift
18. Drift og tømning af olieudskiller og sandfang skal ske i overensstemmelse med følgende: 

• Olieudskiller skal pejles mindst 1 gang pr. år for udskilt olie og bundfældet slam.
• Sandfang skal pejles mindst 1 gang pr. år. 
• Olieudskilleren skal senest tømmes når olieprodukter udgør højst 70% af 

opsamlingskapaciteten. Denne tømning skal også omfatte en bundtømning af det 
sandfang, der er tilknyttet olieudskilleren, når der er mere end 5 cm bundslam i sandfanget.

• I forbindelse med tømning skal koalescens-filteret eller anden indsats efterses og renses 
efter leverandørens anvisninger.

• I forbindelse med tømningen skal der foretages en inspektion for synlige fejl og mangler.
• Efter tømning skal udskilleren fyldes med vand.
• Der skal ske en funktionstest af alarmer i udskilleren mindst en gang årligt.
• Sandfanget skal senest tømmes, når 50% af slamvolumen er fyldt op.

19. Sandfang og olieudskiller skal være tilmeldt Kerteminde Kommunes kontrol- og tømningsordning 
for udskillere. Ordningen administreres af Modtagestation Syddanmark I/S (motas.dk), jf. 
Kerteminde Kommunes regulativ for erhvervsaffald.

20. Kloakmesterens og leverandørens drifts- og vedligeholdelsesvejledninger for udskilleranlæggene 
skal altid følges. Drifts- og vedligeholdelsesvejledningerne skal altid være tilgængelige på 
virksomheden.

21. Inden udskillerne og tilhørende afløbsinstallationer nedlægges/sløjfes, skal Kerteminde Kommune 
underrettes.
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Grænseværdier
22. Spildevandet må ikke overskride grænseværdierne i tabel 1

Tabel 1. Grænseværdier for afledning af spildevand til kloak
Parameter Grænseværdier

Suspenderet stof 500 mg/l
min. 6,5pH

maks. 9,0
Temperatur 50 °C
Bly 100 µg/l
Cadmium 3 µg/l
Kobber 500 µg/l
Zink 3000 µg/l
DEPH 87 µg/l
Mineralsk olie 20 mg/l

Analysemetoderne skal være i overensstemmelse med Miljøministeriets kvalitetskrav til miljømålinger3.
Analysemetode for mineralsk olie er : DS/EN ISO 9377-2:2001.

Egenkontrol

23 Til kontrol af spildevandets sammensætning kan kommunen kræve, at der årligt udtages en 
stikprøve i forbindelse med regn. 

24 En eventuel prøveudtagning og måling jf. vilkår 14, skal udføres som akkrediteret teknisk prøvning 
af et akkrediteret laboratorium, jævnfør kravene i Bekendtgørelse om kvalitetskrav til 
miljømålinger.

Eventuelle analyseresultaterne af prøven skal sendes til kommunen og Kerteminde Marina, når 
resultaterne foreligger.

Driftsjournal

25 Virksomheden skal føre driftsjournal med angivelse af : 
• Registrering af pejling af olieudskilleren og antal centimeter bundfald og udskilt olie i 

olieudskilleren.
• Registrering af dato for pejling af sandfang og antal centimeter bundfald i sandfanget.
• Registrering af tømning af olieudskiller og sandfang og hvor stor mængde der er tømt, samt 

hvortil affaldet er bortskaffet.
• Registrering af dato for kontrol af alarmers funktion og resultat af kontrol.

Driftsjournalen skal være tilgængelige for tilsynsmyndigheden og gemmes i mindst 5 år.

26 I tilfælde af uheld, hvor der sker en forurening af kloaksystemet for spildevand og dermed 
udledning af stoffer til renseanlægget, der kan skade driften deraf, skal virksomheden jf. 
miljøbeskyttelseslovens § 71 straks melde uheldet til Kerteminde Forsynings vagttelefon 65 32 55 
37 (Der henvises til Kerteminde Forsynings hjemmeside). Efterfølgende skal virksomheden 

3 Bek nr. 2362 af 26.11.2021. Bek. om kvalitetskrav til miljømålinger.
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hurtigst muligt orientere Kerteminde Kommunes Miljø-team om uheldet på 
miljo@kerteminde.dk.

6. Generelle forhold

Om tilladelsen
Denne tilladelse er meddelt på baggrund af virksomhedens ansøgning og de øvrige oplysninger, der er 
fremkommet via virksomheden.

Virksomheden skal indrettes og drives som beskrevet i ansøgningen samt i overensstemmelse med de 
meddelte vilkår. Såfremt der i vilkår er stillet krav til indretningen eller driften, der er anderledes end det 
ansøgte, skal vilkårene følges.

Miljøbeskyttelseslovens § 71
Kerteminde Marina skal, jævnfør Miljøbeskyttelseslovens § 71, straks underrette kommunen ved 
eventuelle driftsforstyrrelser eller uheld, som medfører væsentlig forurening eller fare herfor. Udenfor 
normal kontortid kan Miljøvagten kontaktes via 112.

Klagevejledning
I henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 91, stk. 1, kan kommunens afgørelse påklages til Miljø- og 
Fødevareklagenævnet. Tilladelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af ansøgeren, 
klageberettigede personer, organisationer og myndigheder jf. Miljøbeskyttelseslovens § 98, 99 og 100. 
Der skal klages via Klageportalen via www.borger.dk eller www.virk.dk. Se vejledning på 
www.naevneneshus.dk/klage. 

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Miljø- og 
Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der modtages uden om Klageportalen, hvis 
der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende 
en begrundet anmodning til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din 
anmodning kan imødekommes.

Klagefrist
Klagen skal være indgivet senest 4 uger efter, at tilladelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt 
bekendtgjort f.eks. ved annoncering, regnes klagefristen fra bekendtgørelsen.

Denne afgørelse kan påklages senest d. 18. april 2024.

Gebyr
Miljø- og Fødevareklagenævnet opkræver et klagegebyr på kr. 900 for private og kr. 1.800 for virksomheder 
og foreninger. Gebyret betales med betalingskort via Klageportalen. Miljø- og Fødevareklagenævnet vil ikke 
påbegynde behandlingen af klagen, før gebyret er modtaget. Gebyret tilbagebetales, hvis den, der klager, 
får helt eller delvis medhold i klagen.

Domstolsprøvelse
Søgsmål kan anlægges for domstolene i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 101. Fristen er 6 måneder fra 
offentliggørelsen af tilladelsen.

http://www.naevneneshus.dk/klage
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Opsættende virkning
En klage over tilladelsen har ikke opsættende virkning på retten til at udnytte tilladelsen, medmindre Miljø- 
og Fødevareklagenævnet bestemmer andet. Udnyttelse af tilladelsen kan dog kun ske under opfyldelse af 
vilkårene, som er fastsat i denne afgørelse

7. Spildevandsteknisk vurdering
Den spildevandstekniske vurdering er udarbejdet af Kerteminde Kommune og indeholder en vurdering af 
det ansøgte i henhold til gældende lovgivning og lokale forhold. Vurderingen danner baggrund for de i 
tilladelsen opstillede vilkår.

Kort beskrivelse af projektet

FTC A/S har på vegne af Kerteminde Marina ansøgt om tilslutningstilladelse for spildevand fra en 
påfyldnings-plads, der skal etableres på Marinavejen mellem nr. 8A og 10A, 5300 Kerteminde.

Kerteminde Marina ønsker at etablere en påfyldningsplads på 16 m² med kuvertfald ind mod en central 
placeret rende til opsamling af overfladevand og et evt. spild fra tankningen. Påfyldningspladsen er ikke 
overdækket. Den nedgravede, dobbeltvæggede tank er har en størrelse på 12 m³ til hhv. diesel (8.000 liter) 
og blyfri benzin (4.000 l). Tanken placeres indenfor konturerne af tankpladsen.

Tilslutningstilladelsen til den offentlige kloakledning vedrører udelukkende påfyldningspladsen og omfatter 
regnvand, samt et evt. spild under påfyldning fra tankvogne med diesel og benzin.

Påfyldningspladsen ligger i separatkloakeret opland og skal tilsluttes spildevandskloak. Forsyningsselskabet 
er Kerteminde Forsyning Spildevand A/S.

Regnvand fra pladsen passerer en kombineret olieudskiller og slamfang. Udskilleren har en nominel 
størrelse på 3 l/s med en opsamlingskapacitet på 1000 liter. Det indbyggede sandfang har en kapacitet på 
650 liter.

Indhentede udtalelser og bemærkninger
Et udkast til afgørelsen har været i partshøring hos ansøger FTC A/S, samt hos forsyningsselskabet, 
Kerteminde Forsyning Spildevand A/S. 

• Bemærkninger fra Forsyningen er indarbejdet i tilladelsen.

Vurdering af projektet
I afgørelsen reguleres udelukkende afledningen af spildevand fra påfyldningspladsen. Der afledes til offent-
lig kloak til Kerteminde Forsyning – Spildevand A/S’ renseanlæg, som er et MBNDK renseanlæg. Det vil sige 
at anlægget hører til blandt de mest avancerede danske renseanlæg. Spildevandet renses mekanisk gen-
nem riste, biologisk i luftningstanke, Nitrificeres, hvor ammonium iltes til nitrat, Denitrificeres, hvor nitrat 
omsættes til frit kvælstof. Det er forskellige bakterier og små, encellede dyr, der sørger for, at kvælstoffet 
omsættes og laves om til en gas – frit kvælstof (N2), der forsvinder op i atmosfæren. Det er det, der kalder 
aktivt slam. Fosforen fjernes fra spildevandet ved at tilsætte et fældningskemikalie (jernklorid). 

Fosforen fældes i slammet og kan nu fjernes sammen med overskudsslammet. Når spildevandet forlader 
procestanken, er det renset.  Efter rensning udledes det rensede spildevand til Storebælt i Romsø Sund.
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Tankpladsen
Der er tale om en tankplads med en tæt belægning på 16 m² med kuvertfald ind mod en central placeret 
rende til opsamling af regnvand. Belægningen skal være uigennemtrængelig for olieholdigt materiale.
Tankpladsen er ikke overdækket. Den nedgravede, dobbeltvæggede tank er har en størrelse på 12 m³ til 
hhv. diesel (8.000 liter) og blyfri benzin (4.000 l). 

Der må ikke kunne løbe vand til pladsen fra tage, eller fra det omkringliggende areal.

Brændstofanlægget etableres med dampretur stage l og ll, iht. Miljø- og Energiministeriets bek. om 
benzindampe4. Der opstilles pulverslukker og etableres nødstop på pladsen.

Udluftning af benzin- og diseltank og kloak samt pejlebrønd etableres udenfor den 16 m² påfyldningsplads 
med tæt belægning.

Olieudskilleranlæg
Ansøger har fremsendt produktblad på den ønskede olieudskiller type ’Unisep’ med sand/slamfang med 
integreret prøveudtagnings-indretning. Anlægget har en kapacitet på 3 l/s, opsamlingskapacitet på 1000 l 
og et sandfang på 650 l. (bilag 3)

Spildevandet passerer en kombineret olieudskiller og slamfang (Unisep). Unisep er en klasse Il udskiller. 
Udskillerne er udstyret med integreret sandfang samt flydestop og koalescenselement, som let udtages ved 
rensning eller udskiftning. 

Udskilleren har en nominel størrelse på 3 l/s med en kapacitet til 1000 liter. Det indbyggede slamfang har 
en kapacitet på 650 liter. 

Udskilleren skal være forsynet med en alarm for faldende væskestand samt når 30% af opsamlingsvolumen 
er nået, således at der stadig vil være tilstrækkelig opsamlingskapaitet i udskilleren, i forbindelse med et 
eventuelt spilduheld under påfyldning af den nedgravede påfyldningstank fra tankvogn.

Kerteminde Kommune har overslagsmæssigt beregnet olieudskillerens nominelle størrelse baseret på 
regnvand fra en plads på 20 m2. På baggrund af overslagsberegningen vurderes en olieudskiller på 3 l/s at 
være passende.

I henhold til Dansk Standard, “Udskillere til letflydende væsker (fx olie eller benzin) - Del 2”, DS/EN 858-2 
bør udskillere med en NS på op til 3 l/s have et slamfang på minimum 600 liter. Den ansøgte olieudskiller 
har et indbygget slamfang på 650 liter. Anvendelsen som tankplads er ikke en aktivitet som giver anledning 
til ekstra belastning med partikler. Overholdelse af standardens anbefalede minimumsstørrelse vurderes 
derfor at være tilstrækkeligt.

Den valgte benzin- / dieseltank er dobbeltvægget, svarende til at hver tank er placeret i egen spildbakke. 
Olieudskilleren skal derfor kun kunne tilbageholde olie svarende til spild opstået under påfyldning af 
tankene og påfyldning af køretøjer. Den projekterede olieopsamlingskapacitet vurderes derfor at være 
tilstrækkelig. Det er væsentlig, at den nødvendige kapacitet hele tiden er tilgængelig. Der stilles derfor 
vilkår, der skal sikre, at olieindholdet i udskilleren overvåges og denne tømmes inden udskillerens 
opsamlingskapacitet bliver for lille. Dette vilkår omfatter blandt andet, at der installeres alarm for høj 
oliestand og lav væskestand (jf. Benzinstationsbekendtgørelsens5 § 9). Der stilles krav om, at 

4 Bek nr. 1454 af 07.12.2015. Bek om begrænsning af udslip af dampe ved oplagring og distribution af benzin.
5 Bek. nr. 1254 af 23.11.2019. Bek. om forebyggelse af forurening af jord, grundvand og overfladevand fra benzin og 
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alarmanlægget skal sende alarm direkte til ansvarlig driftspersonale, dette er et ønske fra 
spildevandssystemets ejer og er desuden miljømæssigt ansvarligt, idet tankanlægget placeres solitært uden 
forbindelse til virksomhedens administrative bygninger og løbende kontrol med fx visuel alarmgiver derfor 
vanskeliggøres.

Afledning vurderes som afledning af en mindre mængde spildevand, og at der er ikke er særlige forhold for 
spildevandet fra tankpladsen. 

Afledning af mineralsk olie til renseanlægget er uønsket og skal minimeres mest muligt. Derfor vil 
miljøpåvirkningerne forsøges begrænset ved vilkår til indretning og drift. Når vilkårene opfyldes, vil 
indholdet af mineralsk olie i det afledte spildevand være i uvæsentlige mængder, idet der kun bliver tale 
om spild af dieselolie i forbindelse med tankning og udledningen sker til spildevandskloak via en Klasse Il 
olieudskiller.

Som udgangspunkt stilles der derfor ikke et årligt kontrolkrav for spildevandets sammensætning. 

Tilstopning af kloaknet
Tilstopning kan ske, hvis der afledes tungt bundfældeligt stof til kloaknettet.

Spildevandet fra tankpladsen passerer et sandfang og en olieudskiller inden afledning. Sandfanget skal 
pejles for bundfald mindst en gang årligt, og sandfanget skal tømmes, senest når 50% af sandfangets 
slamvolumen er fyldt op. Tankpladsen vurderes at udgøre en mindre belastning med tungt bundfældeligt 
stof. Afledningen forventes derfor ikke at indeholde væsentlige mængder tungt bundfældeligt stof.

Eksplosionsfare
Der afledes ikke flygtige eksplosionsfarlige stoffer.

Lugt fra kloaknet
Det vurderes umiddelbart, at afledningsforholdene og spildevandets sammensætning ikke vil give 
anledning til lugtgener fra den offentlige kloak.

Hydraulisk belastning af kloaknet
Begrundet i den begrænsede vandmængde vil der ikke være problemer med kapaciteten i kloakken. 

Korrosion af kloaknet 
Det forventes ikke, at spildevandets sammensætning medfører specielt korrosive egenskaber.

Beskyttelse af renseprocessen 
Afledning af stoffer i mængder, der hæmmer processerne i rensningsanlægget, er ikke sandsynlig. 

Når vilkårene til drift og indretning opfyldes, forventes der ikke afledt stoffer i mængder, der kan have 
væsentlig indflydelse på muligheden for at anvende det omhandlede slam.

dieselsalgsanlæg.
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Bedst tilgængelige teknik (BAT) 
Indretning af en tæt tankplads med kontrolleret afledning til spildevandssystemet, og uden mulighed for at 
regnvand fra omgivende arealer, blander sig med regnvandet fra tankpladsen anses for BAT. Indretningen 
skal følge de vilkår, der er stillet til indretning, drift og vedligeholdelse af pladsen med olieudskiller og 
sandfang.

Afledningsvilkår og egenkontrol
Spildevandsafledningen vurderes som en mindre afledning og uden særlige forhold. Miljøpåvirkningerne 
forsøges derfor som udgangspunkt kun begrænset ved krav til indretning og drift.

Indretnings- og driftsvilkår 
Et krav om sandfang skal sikre, at funktionen af olieudskilleren og opholdstiden i udskilleren ikke forringes, 
og der ikke ledes bundfældeligt stof til kloaknettet.

For at kunne udtage eventuelle prøver til egenkontrol skal der etableres en prøvetagningsbrønd. Brønden 
skal være placeret inden tilledning af andet spildevand.

Sandfang og olieudskilleren skal tømmes og rengøres regelmæssigt for at deres funktion kan opretholdes. 
Derfor fastsættes minimumsvilkår til kontrol, drift og tømning af olieudskiller og sandfang.

Kommunen har en kontrol- og tømningsordning for olie- og benzinudskillere i kommunen, Motas I/S. 
Ordningen sikrer, at affald håndteres korrekt, at kontrol- og tømning automatisk foretages med den 
fastlagte frekvens for anlægget/virksomheden, og at entreprenøren må afhente samt transportere affald.

Som udgangspunkt melder kommunen et nyt anlæg til denne ordning. Virksomheden kan dog bede om 
fritagelse fra ordningen, hvis man ønsker at anvende en anden entreprenør end ordningen tilbyder. 
Fritagelse meddeles efter dokumentation for, hvordan vilkårene i denne afgørelse bliver opfyldt.

Egenkontrol 
Som udgangspunkt stilles der ikke kontrolkrav for dokumentation for spildevandets sammensætning. 

Der stilles krav om at grænseværdierne i tabel 1, side 7 skal overholdes for spildevandet.

Der stilles krav til, at det skal være muligt at udtage en stikprøve, og at kommunen kan kræve en sådan 
prøve udtaget årligt. Denne mulighed skal anvendes, hvis der registreres problemer i kloaknettet, som 
medfører tvivl om udskilleranlæggets funktion eller spildevandets sammensætning. 

For at sikre en tilfredsstillende kvalitet for eventuel spildevandsprøvetagning og målinger for de enkelte 
parametre, skal der benyttes et laboratorium, der er akkrediteret til dette. 



13

Driftsjournal 
Der stilles krav til, at der skal føres en driftsjournal. 

Driftsjournalen skal indeholde følgende oplysninger for kalenderåret: 
• Registrering af pejling af olieudskilleren og antal centimeter bundfald og udskilt olie i 

olieudskilleren.
• Registrering af dato for pejling af sandfang og antal centimeter bundfald i sandfanget.
• Registrering af tømning af olieudskiller og sandfang og hvor stor mængde der er tømt, samt 

hvortil affaldet er bortskaffet.
• Registrering af dato for kontrol af alarmers funktion og resultat af kontrol.

Oplysningerne i driftsjournalen skal benyttes i forbindelse med miljøtilsyn på virksomheden. Det kræves 
derfor, at journalen er tilgængelig ved tilsyn, og at den indeholder oplysninger for mindst de seneste 5 år.

Klagevejledning
Kommunalbestyrelsens afgørelser efter Miljøbeskyttelseslovens § 28 stk. 1 kan ikke påklages til anden 
administrativ myndighed for så vidt afgørelsen vedrører udledning på 30 PE eller derunder. Udledningen fra 
en tankplads kan ikke sammenlignes med almindelig husspildevand og kan dermed ikke opgøres i PE. 

Kerteminde Kommunes afgørelse om udledning af spildevand fra tankpladsen kan påklages til Miljø- og 
Fødevareklagenævnet.

Sammenfatning 
Efter en konkret vurdering er det Kerteminde Kommunes opfattelse, at afledning af spildevandet fra 
Påfyldningspladsen til offentlig kloak kan anses for forsvarligt i forhold til påvirkninger af kloaknettet samt 
Kerteminde Forsyning-Spildevands Renseanlæg og afløbet fra renseanlægget.
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Bilag 1 - Oversigtskort
Oversigtskort over påfyldningspladsens placering på Kerteminde Marina.
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Bilag 2 Ledningsplan 
Her mangler dog en flowmåler der sættes på ledningsnettet inden der udledes spildevand til den offentlige 
kloak.

ATEX-plan
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Bilag 3 Olieudskiller med slamfang- produktblad
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Bilag 4 Ansøgning
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